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Geteilter Systemdeckel
für die nachträgliche Abdichtung

HSI150 DG 1x36-70
Artikel-Nr.: 2102200020

Geteilter Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung
und Kunststoffflansch HSI150. Geteilte Ausführung zur
Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits
verlegten Kabeln.

 

Fakten
Vorteile:

geteilte Dichtung für die nachträgliche Montage

Lieferumfang:
1 Stück geteilter Adapterring
Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
1 Stück Reinigungstuch
1 Stück Messer
1 Stück Gleitmittelstift

Supersegmentringtechnologie
zur individuellen Anpassung an
die Leitungsdurchmesser vor Ort

Segmente mit exakter
Durchmesserbeschriftung

Formschlussverbindungen der
Pressplatten

hauff-technik-gridcom.de



Gelenkstirnlochschlüssel

Universelles Werkzeugset

Maße:
Dichtbreite: 40 mm
Pressplatten mit Versteifungsrippen: 20 mm

Eigenschaften
Durchgänge: 1
Anwendungsbereich Kabel-Ø
(mm): 36-70

Bilder

Zubehör notwendig

Tel.: +49 7967 9008-30
Fax: +49 7967 9008-99

hauff-technik-gridcom.de

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH
Geiselroter Heidle 1
73494 Rosenberg, Germany

office@hauff-technik-gridcom.de
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