
Glasfaserabschlusspunkt
mit Kabelüberlängenbox

2LINE G-BOX KUEB

Zur Aufnahme von bis zu 6 LC/APC-Pigtails und 3 LC-
Duplexkupplungen.

www.zweicom-hauff.com



 

FAKTEN
Vorteile:

schneller und einfacher Anschluss ohne ungewollte Dämpfungen dank optimaler Faserführung

www.zweicom-hauff.com



Lieferumfang:
Beispiel: 2LINE G-BOX GF-AP Set6 + KUEB

1 Stück Glasfaserabschlusspunkt mit 12-facher Spleißablage

3 Stück LC/APC-Duplex-Kupplungen

6 Stück LC/APC-Pigtails

1 Stück Kabelüberlängenbox

Befestigungs- und Verschlussmaterial

Maße:
Gf-AP (H x B x T): 135 x 96 x 27 mm

KÜB (H x B x T): 90 x 96 x 27 mm

Eigenschaften:
Aufnahme von bis zu 3 LC Duplex-Kupplungen und 6 LC-Pigtails

zur Ablage von Kabelüberlängen

EIGENSCHAFTEN
Besonderheit: KÜB leer

BILDER

Tel.: +49 7967 9008-30
Fax: +49 7967 9008-99
 

www.zweicom-hauff.com

ZweiCom-Hauff GmbH
Geiselroter Heidle 1
73494 Rosenberg, Germany
 

office@zweicom-hauff.com
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